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160
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Decoration, Outillage

Equipements de protection individuelle

Intégrer le format FAB-DIS : Pourquoi ? Comment ?
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Introduction

Philippe Joubeaux - Président de la FND

Vincent Huin - Animateur de la Commission FAB-DIS




[ Fédeérer J

Objectifs

[ Partager ]

[ Découvrir J




Programme

14h00 - 14h50
1. POURQUOI FAB-DIS ?

|

14h50 - 15h40
2. UN FORMAT POUR TOUS

|

15h40 - 16h30
3. EASY-CHECK by FAB-DIS

|

3 temps d’échanges
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Pourquoi FAB-DIS ?

L’essayer, c’est |I’adopter
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Intervenants, Partie |

Justine BAILLEUL - Project Data Manager

-

SOCODA

Nicolas DEPRAILLES - Directeur des systémes d’information

T

Romain DARTOUX - Responsable service Grands Comptes (Grand Public et Professionnelle)

KARCHER

Stéphanie GRUNAN - Responsable gestion commerciale et support web client |
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LEMAITRE

Emilie CHARLES - Département Marketing |

Antoine DEMEUSY - Head of European Product Database (PIM) and Websites T
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Industrias du Genia Numériqua, Enargatiqua at Sacuritaire

Vincent HUIN - Directeur développement - Animateur Commission FAB-DIS
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. 1.
L’objectif

Maitrisons

le virage numérique

Atelier FAB-DIS du 05/09/19
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Faisons connaissance !
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Le contexte

» La transformation digitale met les
donnees produit au coeur du

développement du business,

» et incite les acteurs a challenger leurs pratiques
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I\ Du travail... et une reponse : FAB-DIS

» Pour produire, partager et integrer
plus efficacement les données
necessaires a la commercialisation
des produits

» Simplifier et accélérer la mise sur
le marche des offres

» Favoriser et déemultiplier |’acces
des clients a des données a jour




AR
FAB-DIS c’est ...

... Un form P
roduit & fihfﬁ.mmun qui definit ’ensemble des donnee
, , ir et la facon dont elles doi > S
présentées ovent etre
/ ( Structuré, Stable, J

P | S Facile a integrer
F A Universel et adapte ala
diversité des métiers

Accessible sans restriction
\ ni contrepartie




caR!> Le véhicule de vos données

S . [ Commerce J
Technique (ETIM) ,_ _,

Substitution

Correspondance

1oomooma0meO0m

Specifique Facultatif Obligatoire



http://fabdis.fr/fr/
http://fabdis.fr/fr/

APl

FABRICANT
ERP / PIM

Mapping humain
(organisation)
Saisie manuelle

ou automatisée

Mapping technique
(traducteur ETL)

Le vehicule de vos donnees

Stabilité + Clarté

PREREQUIS pour AUTOMATISER
la production, le controle et l’intégration
des fichiers

DISTRIBUTEUR

ERP / PIM

Ay

Mapping humain
(organisation)
Saisie manuelle

ou automatisée

Mapping technique
(traducteur ETL)




I\ VRAL ou FAUX

» FAB-DIS est une base de données qui stocke les EAUX
données de tous les fabricants

» On est obligé de renseigner tous les champs d’un
bloc obligatoire FAUX

» Le format FAB-DIS et les supports pédagogiques sont VRAI
accessibles gratuitement




FAPIS VRAL | ou | FAUX

» FAB-DIS formalise des données de politique FAUX
commerciale et contient des prix nets distributeurs

» Les conditions négociees sont gerees dans un VRAI
fichier distinct, en s’appuyant sur des nouvelles
trames indicatives

» ETIM est un bloc de données obligatoire FAUX




Partie | : Pls
Pourquoi FAB-DIS ? F A

. 2.

Les beneéfices

Toute la chaine de valeur
y gagne !

Atelier FAB-DIS du 05/09/19



FAPIS La DATA = le cceur de la stratégie Digitale

» Hyperconnexion, adapter nos outils aux
nouveaux besoins de consommation des clients

» Concilier Smart & Big Data afin de qualifier
et enrichir les données via des médias et
caracteristiques

» Agilité pour diffuser et mettre en avant vos
offres produits sur les nombreux canaux de
communication

» Capter [’attention du client




FAPIS Centrales et distributeurs = 1 langage commun

I Une nécessité impérieuse pour les multi-spécialistes
» Exemple d’un Groupement de 200 entreprises independantes

» Referencement de +1.000 marques Fournisseurs issu de 7 univers
métiers différents

» 5 millions de reférences produit
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SANITAIRE
—__ ELECTRICITE DECORATION CHAUFFAGE
PLOMBERIE



Aciers.pptx
Aciers.pptx
Décoration.pptx
Décoration.pptx
Electricité.pptx
Electricité.pptx
Industrie.pptx
Industrie.pptx
Matériaux.pptx
Matériaux.pptx
OP.pptx
OP.pptx
Sanitaire Chauffage Plomberie.pptx
Sanitaire Chauffage Plomberie.pptx

FAPIS Echanges numeriques structures et enrichis
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Fabrication

Commercial

Mobile

Réseaux sociaux



http://fabdis.fr/fr/
http://fabdis.fr/fr/

eAR!>  Fabricants : Quels bénéfices

I Gain de temps et process optimiseé

 Diffusion d’un format unique pour tous les clients

- Enrichissement par étapes, progression et fiabilisation des donnees
« Controle de conformité en toute autonomie

« Accelération du processus de mise a jour des données

* Moindre risque d’erreurs et de litiges




eAR!>  Fabricants : Quels bénéfices

I Valorisation des offres produits

- Réferencement des offres simplifié et accélere

* Meilleurs effets d’annonce

 Actions commerciales facilitees

 Delais de mise sur le marche et cycle de vie maitrisés

* Intégration optimisée de supports multimédias (vidéo, photos...)

« Mise en avant des performances et des preuves de conformité




FAPIS Distributeurs : Quels benéfices

I Qualité des informations produits

Complétude conciliant richesse + légereté (blocs et données obligatoires / facultatifs)
Adaptabilité aux différents métiers (électricité, chauffage-sanitaire, outillage, EPI, déco...)
Réactivité plus forte via facilité de mise a jour (nouveauté produit + datas enrichis)

Informations enrichies pour 'utilisateur final (médias, argumentaires, cross selling)

Pertinence des caracteristiques techniques (ETIM -> sélecteur de produits)




FAQIS Distributeurs : Quels benéfices

I Gain de temps et process optimise

« Unicité du format quel que soit le fournisseur, facilité d’integration
 Certification du format des fichiers échanges (voir outil Easy-Check)

- Amélioration des infos destinées aux utilisateurs finaux (supports papier et web)
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Fluidite, Cohérence, Pertinence
Toute la chaine de valeur y gagne !




Partie | : lS
Pourquoi FAB-DIS ? F A

Place aux
Témoignages !

KARCHER

makes a difference

P
R
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LEMAITRE
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Atelier FAB-DIS du 05/09/19



KARCHER

makes a difference

EARP La solution a notre probleme

I Découverte du FAB-DIS

- Découverte du format et des onglets par un Distributeur
- L’effet « WAAOUHH » !

- Format assimilé grace a la Notice d’utilisation didactique et illustrée
* Intégration des donnees chez Karcher =

o Eparpillement des données

o 1 seule personne mobilisée au Référencement

« FAB-DIS = Tres precieux pour formaliser notre DATA et mettre en lumiere
des manquements (ex : logistique)




KARCHER

raR!>  Centraliser les datas pour les diffuser ™

I Avantages vus par Karcher

 Centralisation de nos données DATA sous un fichier unique
« FAB-DIS devient mon Référentiel »
- Normalisation et enrichissement des données : Mise a jour d’un seul fichier
- Autonomie : pas nécessaire de faire appel un prestataire qui ne fera pas mieux
- Maitrise de |’historique : Evite la perte des données

« 1 volonté forte : preconiser a nos centrales notre fichier FAB-DIS riche et a jour :
EQIP (Fedis, Seba, Legallais) MABEO (Tereva)...




FduTe

Constat sans FAB-DIS

- Un nombre incalculable de formats d’échange

- Difficultée de compréehension entre fournisseur et client

- Réferencement fastidieux et long

- Insatisfaction / stress des equipes sur les periodes de reféerencement

- Peu de valeur ajoutee

PERTE DE TEMPS -> PERTE D’ARGENT




eaRS Solutions mises en oeuvre Y/

- Mise en place d’une solution PIM (product information management)
- Mise en place d’un ETL (extract transform loading) pour « mapper » les données

- Utilisation du standard d’échange FAB-DIS

PAPIER - CATALOGUES

<
v @ﬁ FABDIS FAB-DIS /| BMECAT _ .w

Q
S1Q

“stalend
Editeur ETL




raR’  Bénéfices avec FAB-DIS AV

- Format d’échange standardisée (simplicité technique -via Excel)

- Meilleure collaboration avec nos clients (on parle le méme langage, diminution des erreurs)
- Qualité de référencement (images, documents)

- Référencement accéléré (pour nous et pour nos clients distributeur)

- Période de référencement mieux gérée

- Les équipes retrouvent de la sérénité et apport de valeurs ajoutéees

GAIN DE TEMPS -> GAIN D’ARGENT
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FAPIS Tous en marche vers FAB-DIS !

Etat des lieux

- Remplir une multitude de matrices distributeurs avec des spécificités propres

-> Chronophage et sans valeur ajoutée (méme données a reformater)

- Role moteur des distributeurs pour inciter les fabricants a s’engager dans FAB-DIS

-> Souhait de les voir tous adhérer rapidement a cette démarche gagnant-gagnant

Solution FAB-DIS

- Choix de retravailler une data qualifiée et enrichie dans 1 seul fichier centralisé
- Aides : Notice + Support Easy-check + Conseils de la commission FAB-DIS

- Le + : possibilité d'intégrer la specificité metier des EPI !

- A travailler : Données techniques « ETIM » pour alimenter les sélecteurs produits



eaR D’autres retours d’expériences

Intervention de Romain DARTOUX




Questions
/

Réponses



http://fabdis.fr/fr/
http://fabdis.fr/fr/

Partie | : Pls
Pourquoi FAB-DIS ? F A

. 3.
Communaute FAB-DIS

Gages de pérennité

Atelier FAB-DIS du 05/09/19



EARP La communauté grandit, FAB-DIS évolue

I Permeéabilité des reseaux, problématiques partagées...

La communauté FAB-DIS s’etend aux meétiers du batiment, de
l’industrie et infrastructures faisant apparaitre 3 necessites :

» Ajustements particuliers du format
» Outils pour accompagner la transition vers le format FAB-DIS

» Organisation qui concilie ouverture et efficacité




201 5 ) LeS métiel‘S se divel‘Sifient (du génie climatique a la décoration, l’outillage...) 201 9

» Les utilisateurs se multiplient ( x 25 en 4 ans) RVm——
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SYNDICAT DE

L'ECLAIRAGE

Logos des syndicats donnés pour
Illustrer les métiers couverts



TN Communaute : Missions

Garantir [’acces de FAB-DIS au plus grand nombre
(gratuité du format, autonomie des utilisateurs...)

(demandes d’évolutions, usages métiers, reglementations)

é_\ Cg 3 Fédérer et répondre aux besoins des utilisateurs
A"

Assurer un haut niveau de qualité des données
(regles d’usage, promouvoir Easy-Check, formation)

Conforter le déploiement s/ marcheés FRr + UE
(partenariats, traduction...)




TN

Commission pléniére
AR
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GT Référentiel

GT Communication

Communaute : Fonctionnement

I Partage d’expériences & d’expertises

* Représentatif de la diversité des acteurs (secteurs, taille
d’entreprise, maturité des systeme d’infos...)

* Animé par une 30aine d’experts aux profils variés (marketing,
data manager, logistique, communication...)

I Organisation ouverte et réactive
* Processus collaboratif et transparent (parité FAB et DIS,
enquéte de satisfaction, consultation sur les besoins...)

* Implication des métiers de ’appro batiment, de [’industrie
et infrastructure via mandat syndical




FAIP 15 Partenariats

4 ) l om . 4 )
IS . s, Organisations
AR gan!
— professionnelles
\ ) ——— %
» MANDATER des représentants » PROMOUVOIR la demarche + outils
» RELAYER les enquétes + infos » RESPECTER les valeurs ETHIQUES

» PARTICIPER a l’évolution du format et des outils



http://fabdis.fr/fr/
http://fabdis.fr/fr/

Partie Il

eARl>

Le format pour Tous

La solution multi-métiers
pour simplifier le réféerencement



Intervenants - Partie ||

FARPP n

:hager David FOURNET - Responsable Comptes clés Distribution

m Hélene BARBONI - Directrice Amélioration Marges & Process Achats - SGBDF
SAINT-GOBAIN

@ Bruno PIGUERON - Directeur Référentiel France

sonepar

Alain MELLIET - Date Base Manager - SGDBF T

@ POINT.P

Franck JORION - Directeur du groupement T
ALCOREL Sébastien JUDET - Chef de projet Horizon T
/AaianTic  Justine BAILLEUL - Project Data Manager
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Le format pour tous P'S
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Il. 1.
Format d’echange

La seule solution

omnicanal et gratuite

Atelier FAB-DIS du 05/09/19
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|’essayer, c’est ’adopter

I 2 points principaux forts

( Accessible

( Robuste

Format disponible gratuitement
Trame lisible par tous (Excel)
Descriptifs précis des caracteristiques attendues

Multiples exemples et supports pédagogiques

Structure unique et stable
Maturité et complétude multi-métiers
Prise en compte des évolutions reglementaires

Agilité du modele sans affecter sa structure



FAQIS Nouvelle V2.3 enrichie au 01/09/19

Réponse a de nouveaux besoins > L
sans modifier la structure du format \-w'f
I Des enrichissements clés pour :
~ ) * Démultiplier le périmeétre des produits couverts
Attractivité (Déclaration de conformité pour les EPI, nouvelles Unités...)
multi-métiers * Faciliter son intégration (descriptifs plus précis, exemples
\ _J enrichis, liste des valeurs autorisées pour chaque champs...)

* Intégrer des nouveautés reglementaires ou technologiques
(ex : mise a jour des Tables Eco-contribution + Batteries)

( i , .
| Compatibilite ascendante & Structure preservee ]




FARD V 2.3 : rester agile pour...

I ... Répondre aux besoins sectoriels

EXPRIMER DES : - Tarifs a la paire (chaussures...), a Uheure (formation...), au @
litre (adjuvant...), au kilo (teinte en poudre...), au m?3 (sable...) Eif
et méme sans tarif (sur mesure : « nous consulter ») -

e .
Périmetre ﬁ
d’utilisation * Dimensions de produits nus en rouleau (moquette...)
élargi D
. « Conditionnements : paquets et plaques (lames, panneau),

bombes aérosol (lubrifiant), attaches plastiques a ceillet (foret
de perceuse, pinceau...) |




g HEI EIIl I IIE Il I I I S S - - - -y

O > 190 caractéristiques
O Descriptifs précis

O 1 Cartouche

O 15 Tables de valeurs
O > 350 Ex. didactiques

O Trames préconfigurées

\

-_—_—_—_—_—_—__’

O Astuces et outils /

8 BLOCS DE DONNEES

AN

&

H

Commerce

H

Logistique

Reglement

ETIM

Pyramide

H

Substitution

H

Correspondance

48



A DIS 1 CARTOUCHE

O ) )
Identifier ’émetteur

he et les paramétres des données
Cartouc \ P )

* Version du format FAB-DIS

v * Marques commerciales

 Clarification des régles de mise a jour des fichiers
|0 ‘ (totale ou partielle)

- Date de |’édition du fichier de données

, , . _ « Coordonnées de l’émetteur
Diffusion obligatoire

* Intégration du numéro de certification (Easy Check)




caR> 4 blocs Obligatoires pour COMMERCER

( Commerce J \ 3 - [Assurer et améliorer la transaction commerCIale}

( L0g|Sthue J “ Optimiser la gestion des flux logistiques }

. J gg Valoriser les offres
( Media 8 )@ dans les publications multicanal

Ce) 3




FAQIS 4 blOCS pOur ALLER + LOIN Diffusion facultative

Do Partager les infos techniques s\ modele ETIM
( ETIM J ’0’ pour faciliter leur exploitation

Pyramide \

Identifier le produit le + récent / pertinent
substitution pour 1 activité de maintenance

Correspondance d

Organiser |’expression des offres
et structurer les statistiques de vente

Valoriser I’offre d’une méme gamme,
améliorer la gestion des produits composés

51



caRl® 15 Tables de valeurs a jour, dont :
iﬁ & Table des unites o Table Eco-contributions a jour

ﬁ Médias
Certificats de conformité Codes des Gaz -

Réglementaire

Codes Douanes (NC 8)

Techno de piles et batteries

52



FAEIS Site Web : Principaux outils

* Notice d’utilisation FAB-DIS Version 2.3-Release 2019
* Journal des Modif’ : comparatif V.2.2 / V2.3-Release 2019

- Exemple de fichiers FAB-DIS de référencement produit

- Trames préconfigurées en format XLS et Access

- Réponses aux questions fréquemment posées

. . : . . [ Téléchargement gratuit J
* Présentations (synthese, enquetes, ateliers...)




AR5 Conditions négociées : Trame indicative

ey

I Un fichier séparé en complément du catalogue

Q‘ - Echange/négociation « one-to-one » Fabricant <> Distributeur
 Révision tarifaire sans changement du catalogue produits
- Timing et interlocuteurs différents (acheteurs, commerciaux...)

I Sémantique partagée sur les points clés a compléter librement

Selon la  Remises a la famille ou au produit
(négodation * Prix net d’achat du produit




Partie Il IS
Le Format pour tous F AP

1. 2.
Qualite des donnees

Libellés & Unites :
Vers plus de cohérence

Atelier FAB-DIS du 05/09/19



I\ Designation d’article : Pourquoi ?

Article L121-2

Créé par Ordonnance n"2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1% Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2% Lorsqu'elle repose sur des allegations, indications ou presentations fausses ou de nature a induire en erreur et portant sur I'un ou plusieurs des éléments suivants
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractenstigues essentielles du bien ou du service, a savoir - ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, =a quantite, son mode et =a
date de fabncation, les conditions de son utilisation et son aptitude a l'usage, ses propnétes et les resultats attendus de son utilisation, ainsi que les resultats et les
principales caractéristiques des tests et contriles effectues sur le bien ou le service ;

———

Je retiens :
Qualité (description), composition, quantite, aptitude a I'usage




APl

-

Libellés : '
elles : CLARTE pour les clients !

-

L - °
es LIBELLES doivent étre EXPLICITES\

et adaptes a leurs usages

£ Meconnecter

Q NOSAGENCES

Connectez-vous pour accéder

aux prix et [ecevoir nos offres

Rechercher un produit ou une marque
"P 5i vous nétes pas déja inserit,

inscrivez-vous jci ! %n

sanitaire - Chauffage - Plomberie
CHAUFFAGE OUTILLAGE DROGUERIE PIECES DE ELEI:TRICl‘I'E
NITAL OMBERIE CARRELAGE ES MAR! UES ﬂl ]
SANITAIRE CLIMA‘I'ISATlON pLOM ! EQUIPEMENTS FIXATIONS RECHANGE DOMOT! 1QUE LES MARQ "‘01?
frageseul /

I—

Accuel
Chaudiére murale gaz condes

i/ Chauffage et Climatisaki

res murales / Chaudigres murales condensation ¢ Chau

on / Chaudiéres / Chaudié
&nergétique A ref 021200

ffage seul MAEMA 12 kW classe

nsation chau

Chaudiére mua a c nesin huaeeul
NAEMA 12 kW classe snergétique A réf. 021200

VOIRLA DISPONIBILITE

Pour commander
Inscrivez-vous

ode DEOQ™ 2007
Réf. ATLANTIC PAC ET CHAUDIERE 1021 200
@ aviantic
;:Wﬂ'\mué




AR 3 libellé
s elles pour des usages distincts
_

Libelle interne distributeu

Rayonnage

Devis

Commandes

Factures g
&
v
v

Support digitaux

Support print

L Me connecter

Q NOSAGENCES

Connectez-vous pour accéder
aux prix et recevoir nos offres
Ly,

i vous n'éles pas de;a inserit,

Chautfage - Plomberie w"lv
inscrt vez- vOus ict
eLecTRICTE CARRELAGE LES MARQUES 1 lll‘zu 17
i

sanitaire -
CHAUFFAGE OUTILLAGE DROGUERIE PIECES DE
NITAl OMBERIE
SANITAIRE CLlMATlSATlON P EQUIPEMENTS FIXATIONS RECHANGE DOMOTIQUE
ales / fraud\ere murales 8 condensation i Lhauﬂ'agﬂsﬂu\ i/
Gdle

—_—
Accueil { Chauffage et Climatis: sation [/ Chaudiéres ] Chaudiéres mur
Chaudigre m urale gaz conden uffage seul MAEM WA 12 KW classe énerge tlElLlP;—‘f‘ 021200

nsatmn chauffage e seul
tique A réf. 021200

sation €ha
Chaudlere murale gaz o nde
classe énergé VOIR LAmsPomsluré

NAEMA 12 kW

Priy -
177 90

Pour commander
Inscrivez-vous

Code CEDEO 1625 58907
Réf. ATLANTIC PACET CHAUmERE 1021200 ,
@ atiantic
Connectez-vous

Net togy



|:APIS Ni trop... Ni trop peu... Le juste milieu !

Exemples rencontres 0

Libellés adaptés o

Kit ensemble lavabo ALLEGRO a encastrer, plaque 1 ou 2 trous,
manette avec manchon avec bec mural (livré sans vidage)

Libellé n’est pas un argumentaire de vente (cf. Media)
117 caracteres contre 380

Radiateur eau chaude REGGANE 3000 integré type 32C
horizontal blanc, largeur 2100 mm, hauteur 400mm 2800W

Libellé n’est pas une référence interne fabricant

Cheuville Laiton M8X28 pour applications Iégeres (Sachet de 20)

La forme est importante
(ex : majuscules a proscrire dans le libellé 240)



Le GTIN (Global Trade Item Number)

I ldentifiant unique qui designe quelle que soit sa forme (12, 13, 14 digits) :
- Une marque commerciale (et le proprietaire de cette marque)

3 4531 20 236458
Préfixe Co d

entreprise Produit

- A

clé de voute » Garantir le référencement des produits dans les ERP

* + Le produit

Clé de

e © + Une unité (unité de vente, unité(s) logistique(s)(palette, boite...))

tion . s
de la 8€> » Et leur reconnaissance / exploitation dans tous les

ue
kdu catalog W, canaux de vente (application EDI, centre logistique, site marchand...).

Plus d’info sur https://www.gs1.fr/



GTIN-13
((((((( (EAN/ UCC-13)
GGGGG

I\IHII\HIIIHI IHHIIHIHIHI\I

( Commerce J » 1 GTIN par référence commerciale qui represente

’unité de vente au client final (QMVT)

» Des GTIN pour chaque type de conditionnement

( Logistiqué J

existant (QCT) pour une référence commerciale

Dans le cadre de U'excellence logistique, W
L chaque unité doit avoir un GTIN J




AP Les unités dans FAB-DIS

» L'unité de base (UB) qui est l’unite pivot
» L'unité de vente au client final (QMVT - Bloc Commerce)

» L’'unité de conditionnement (CT - Bloc Logistique)




FAPIS Tarif fabricant a la bouteille, vente au distributeur a la bouteille, vente
distributeur au client final a la bouteille

Codes Description
CMT |Le centimétre linéaire
L'unité de base (UB) pice -La quantité tarifée (QT) 1
- = = et ston service J'exprime mon tarif & la bouteille
KGM [Le kilogramme
T Ty -La quantité minimum de commande du DIS aupres
T s matre Ingars du FAB (QMC) 1
PIECE (EA) I J’approvisionne & la bouteille
le pack
PK |lelot
: o e e -Le multiple de commande (MUL) 1
| _ TNE [ tomne C’est toujours a la bouteille
| Appro. Distributeur
o,
L’'unité de vente
au client final (QMVT . . .
_ (QMVT) -Le minimum de vente client final (QMV) 1
[ Je vends une bouteille & mon client final

PIECE (EA) ou - - ‘
BouTEILLE BO) Le libelle, la reference, le GTIN correspondent a

Eau Minérale Bouteille de 1L



APIS Tarif fabricant par paquet de 6, vente au distributeur par paquet de 6,
F vente distributeur au client final a la bouteille

L 'unité de base (UB) —

PIECE (EA)

Appro. Distributeur

Codes

Description

CMT

Le centimétre linéaire

EA

La piéce
le produit

ou la prestation service

-La quantité tarifée (QT)
J’exprime mon tarif au pack de 6 Bouteilles

KGM

Le kilogramme

Le litre

MTK

Le métre carré

-La quantité minimum de commande du DIS auprés

MTQ

Le métre cube

MTR

Le métre linéaire

du FAB (QMC)

PK

Ensemble de x piéces :

le pack

le lot

le kit

le jeu de x piéces

J'approvisionne par paquet de 6

-Le multiple de commande (MUL)

La tonne

Les commandes en plus sont par paquet de 6

L'unité de vente
au client final (QMVT)

PIECE (EA) ou
BOUTEILLE (BO)

-Le minimum de vente client final (QMV)
Je vends une bouteille a mon client final

Le libelle, la reference, GTIN
correspondent a :

= O O O

Eau Minérale Bouteille de 1L



APIS Tarif fabricant par paquet de 6, vente au distributeur par paquet de 6,
F vente distributeur au client final par paquet de 6

Codes

Description

CMT

Le centimétre linéaire

EA

La piéce
le produit

ou la prestation service

-La quantité tarifée (QT)
J’exprime mon tarif au Pack de 6

KGM

Le kilogramme

LTR

Le litre

-La quantité minimum de commande du DIS auprés

MTK

Le métre carré

MTQ

Le métre cube

du FAB (QMC)

MTR

Le métre linéaire

Ensemble de x piéces :
le pack

le lot

le kit

le jeu de x piéces

J'approvisionne par paquet de 6

-Le multiple de commande (MUL)

La tonne

Les commandes en plus sont par paquet de 6

Appro. Distributeur

1
1

1

L’'unité de vente

BOUTEILLE CASIER (BC)
ou BOUTEILLE (BO)

-Le minimum de vente client final (QMV)
Je vends une bouteille a mon client final

Le libelle, la reference, GTIN
correspondent a :

Eau Minérale Bouteille de 1L

(Pack de 6)

1



APl

~ N
L’unité de
Base
(UB)

\_ _J

\

rLe minimum \

de vente au
client final

v,

Moralité

» C’est l"unite pivot qui déefinit toutes les autres

» Exprimeée en Pack ou Lot, elle bloque la vente au
client final en quantite indivisible a la vente

» Incidence directe sur l’expression du Libelle, de la
Réference commerciale et du GTIN (Bloc Commerce)

» C’est l'unite de vente conseillee. Il s’agit d’une
preconisation du fabricant au distributeur




Partie Il 'S
Le Format pour tous F A

Il. 3.
« Faire bloc »
pour les Medias

Valoriser vos offres

avec des contenus enrichis

Atelier FAB-DIS du 05/09/19



FAQIS Chiffres cles

Nos clients artisans sont aussi des consommateurs
Avec des comportements d’achat de particuliers

o ~
90 /) des recherches produits sans requetes par marque

(Search Engine Watch)

78 % veulent plus d’images avec zoom

(B2Bsource Big Commerce)

PIUS de 50 % effectuent leurs recherches sur mobiles

(Search Engine Land)

o)
+ 60 A de recherches vocales par rapport a 2016

(Kleiner Perkins)



AR

MARQUE

ATLANTIC

ATLANTIC

ATLANTIC
ATLANTIC
ATLANTIC

ATLANTIC

IS

REF
CIALE

526322

526322

526322

526322

526322

526322

a TYPE de A
MEDIA

ARGU

ARGUG

FICHE
NOTICE
PHOTOHD

@HOTOHD@

’essentiel pour étre vu !

CODVAL

Pompe a chaleur air/eau split
inverter hautes performances
(60DC) - 14Kw monophasé -
chauffage et pecs intégré

Réponse adaptée aux besoins du
marché de la rénovation 60°C
jusqu'a -20°C extérieur et
modeles monophasés

NOM

URL

https://www.atlantic-pac-
DOCCIAL_ALFEA_EXCELL chaudieres.fr/pompes-a-
IA_Al_HD2.PDF chaleur/aerothermie-gamme-alfea-

a.i/gamme-alfea-excelliggduo-a:i

526321 _NOTINSTALL_AL https://www.atlantic-pa¥

chaudieres.fr/pompes-a-
ZII':':"E;(CELLIA'DUO' chaleur/aerothermie-gamm¥ag

a.i/gamme-alfea-excellia-duo-a
https://www.atlantic-pac-
526321_PACKAGE_ALFEAchaudieres.fr/pompes-a-
_EXCELLIA_DUO_AI.JPG chaleur/aerothermie-gamme-alfea-
a.i/gamme-alfea-excellia-duo-a.i
https://www.atlantic-pac-
chaudieres.fr/pompes-a-
chaleur/aerothermie-gamme-alfea-
a.i/gamme-alfea-excellia-duo-a.i

526321_ALFEA-
EXCELLIA-DUO-
AI_AMBIANCE.JPG

https://www.atlantic-pac-
chaudieres.fr/partage/Visuels/APC/docc
ial_alfea_excellia_ai_hd2.pdf

https://www.atlantic-pac-
chaudieres.fr/partage/Visuels/APC/5263
21_notinstall_alfea-excellia-duo-ai.pdf

https://www.atlantic-pac-
chaudieres.fr/partage/Visuels/APC/5263
21_package_alfea_excellia_duo_ai.jpg

https://www.atlantic-pac-
chaudieres.fr/partage/Visuels/APC/5263
21_alfea-excellia-duo-ai_ambiance.jpg



caARlS Liens URL ou Liens URLT ?

I Pour étre bien servi, le mieux c’est LES DEUX !

- Réepondre aux besoins des distributeurs qui selon les cas
stockent ou non les données média

- Garantir [’acces aux medias pour valoriser les offres




FAﬁ)IS Liens URL et Liens URLT

[ URL [ URLT |

Afficher le média Télecharger le média
sans stockage pour stockage
par le distributeur chez le distributeur




FAﬁ)IS URL = Page produit Fabricant

Spif P Paslode

PRODUITS SERVICES ENTREPRISE DOCUMENTATIONS | TROUVER UN DISTRIBUTEUR

CONSTRUCTION i
<.\ PRODUCTS v

-

ESPACE
DISTRIBUTEUR:

Accueil > Clouage poudre béton et acier > Clouage palyvalent = P370

P370

DESCRIPTION PRODUIT

VISUELS VIDEDS

Cloueur & poudre

LE PLUS PRODUIT

Cloueur a poudre robuste et fiable pour une large gamme d'utilisations, fixation dans le béton et l'acier

AVANTAGES

m Rapidité de tir grace & la remontée automatique de la masselotte
n Eniretien trés facile

= Systéme de disque séquentiel pour empécher les tirs involontaires
-

n

Réglage de la puissance par molette graduée
Retour du piston automatique pour un temps d'arrét et un entretien minimes

<‘ ﬁ-‘*g g =% " AGREMENTS
3

GAMME DE PRODUITS CONSOMMABLES ACCESS0OIRES INFORMATION TECHNIGUE TELECHARGEMENTS

Spir
APPLICATIONS
= Coffrages = Panneaux isolants
= Piéces de bois sur = Grillages en acier
béton » Agrafes a brique
= Membranes
d'étanchéiteé

Systémes de cloisons
séches et semelles
bois

MATERIAUX

= %y PP

SECURITE

IMPRIMER LE PDF

TROUVER UN
DISTRIBUTEUR

@

BLOG

1

B - 5 |

®




FAPIS URL = Affichage Photo

‘d

—
m | MW hitps://www.catuslec.com/ categorie/epiepc/gants-isolants/gants-resistance-mecanic O = @ &
Edition  Affichage Outils ?
m ‘ https://fr.milwaukeetool.eu/rainureuse-1900-160;w,-150-160; mm/wcs-45/ P~ac |wc545 | Milwaukee Taols ...
Edition Affichage Favoris Outils 7
@ hitps://fr.milwaukeetool.cu/rainureuse-1900-160:w,-150-160;mm/wes-45/ p-ac |
Edition Affichage Favoris Outils 7
te= 0 + @ & || H Casue Serre-tite Clary™ .. » | |H] France | Honeywell




eaP!S  URL > Vidéo sur chaine YouTube

3 YouTube ™ spit a

2 YouTube™ catu

_ECTRICIEN-PLOMBIER] Découvrez le cloueur autonome SPIT
ILSA 800E avec la perche E-LIFT

-

~

X - 4
- -
\.‘ \ i\

»~

- e e SPIT PASLODE France
il .
S'abor 49
b ' 1000 vues
CATU intervention électrique élémentaire BS s N 3
Ajouterd ) Partager  eee Plus & P o
W" CATU
sy 596 5601 vues

+ Ajouter 3 A Panager eee Plus |‘ 8 ,I 1




FAPIS URLT - Fiches techniques Produits

Honeywell France
H FICHE TECHNIQUE
g [. Bostlk Edilion RULL 22.06.2015

Rubson CODE ARTICLE: 1410F35 B At o rampace féditon précéderie
Pantalon Alupro
Mastic Special Materials P

Isolation ADHESITECH

Blastoimideg slionns mins COMPBESant da g 5ot !

DESTIMATIONS

Isadation thermique & phonique anlna cusTants ol dormants o fandires, pomes, kcameas,
EeENDES D oM PenbEs.

| miseewgyvRe | i
L Support Soit dtne geopre, Sdgratesd, sec o ddpoussided.
{a) Couper I'extrdmité de |a cartouche ave: b Cutterdl ksour da Rubson, Visses dessus |a
canda at couper la bout n bisaau & L largies du jint souhaind. o . L.
(b} Appliquer |a mastic avec e Pstoki phable ¢ Rubson & Pendroit oo il Sara comgsimd Produit de maintien hautes performances pour
oFS 30 13 Tanmelune. Vous 3wz 5 min Pour MedCunrir enDdrement b conden encon Tras i K
awat |a Banda di Didercadage Rubsan. moquettes, PVC hétérogénes, dalles plombantes
lc) Rafarmar ave: pricaution portes ot Tendtres pour moular | jeink. Atondea 24k amovibles et sols stratifiés sur sous-couche.

NI Pour Ger 16 bandes qui deivent s& SLaches Eaclamant S mastic.

Rivisser K bouchon SuF |3 caula pour prokngar |5 conservaticn. Mettapar immddaterant
s catils &t la canube aved un chifon s

e————— DESTINATIONS

La Mastic Isolatian et disponibie an cartouchs: o 280l

CONSERVATION ';‘4"";:3';’ de référence « Moquetles & envers feutre, moqueltes envers mousse
+ PYC hétérogénes.

Utilisar dane lis 2 mois apeds oUvertun. Type de produit + Produit de maintien pour la pose de dalles ou lames plombantes amovibles :
CARACTERISTIQUES Vtemenis dk pretecien - SAGA®” de Gerfor
‘Gamme - Dalles TECSOM® & envers PVC de Tecsom
Tincaloorlsidi AluFro « Sols stratifiés sur sous-couche.
Mastic dlastomdra  Sicora  MonD  CcoMpoGant de  Typs Ligne
atalque Fonderie
1S ereitras o jpent Ma
ue
20min hors poussibng, 248h au e du jesnt gper:an AVANTAGES
Awar un chiffon Sac Industrie
— * Industrie . ?‘ns solvan‘i.
Bénéfices Consommateurs e : 8
e FOES: L DN O i * Fixe les revétements et autorise leur dépose uliérieure.

Uilisation du produit
Le= produits de la gamme AluPro ont &2 congus pour protéger 'utilisateur de |a téte aux pieds, confre = contact

Etawecie & Fair, Maa, au frowd, au bl ot aux poussidnes.
Excalénta sohdrinie suf bos, matal, aluminism, PVC... accidente] avec une Bamme, les proiections d aluminium et de métal en fusion, la « Supprime la lame d'air sous sols stratifiés (confort acoustique).

* Empéche la formation de poussiére résultant du frottement.

Parmed di Compansar s Giformations e mmarisers.
Rt souple of rsEtance.
M@ jaunit pas.

FRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche di doncbes de sbouriu & ible Sur o de pour bes professi I Caractéristiques & Avantages

wu 01 46 84 97 BT ou sur be sibte Dip 7 Yy
Co prodet so dsmd dengersc Wil dever wam siSier § i Sche oe dosades o sicerinh esm Dats Caractéristique

chaleur convective et la chaleur radiante élevée (performance C€3). » Convient sur tous supports perméables et imperméables.
= Poissant permanent sans limite dans le temps.
* Faible consommation.

BEE B

—— Bouble protection CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
& Ca procuis s rimsrvd sus professonnsis. Cf docsmsn conce des alammatioss soandss de Saass b ar Avantage Compasition : émulsion acrylique.
foraibs ewt sCiesl de B chgisremaios e 48 rod cosasamrosy Dmnt connd i deesrnnk deo Le witement réfiéchit les rayons infrarcuges et offre une axcellente protection contre |a chaleur radiante. 1| protége Couleur : rose.
Rl o diL TeNoOe 38 UWeRd, CER TSN e AT COTETEGE G die MECOTITANSSETE, & 8 CohanT sgalement des projections de métal en fusion qui ne restent pas sur le pantalon mais glissent sur ce demier et tombent au Densité : 1,02 + 0,05
P B AubatTeRT Bad SMEE priTiness ndeperasbiE pour USEUNS OF [Ed8geNton fu procin & chage Lasge sal. pH:7+05
A
Par cosukgunt b prisat dossrHst e EESTEE Sagagar i resporastds de ksl France sstsTTent a3 ca Ctee & Caractéristique
e i c e o TutiBnon oe ot procui. [ SEsCETT Ses UNENSEAT b 0 du reepact o s g iistion Hautement résistant
rigieTeon laols. La sacdnk Hesosl France ganeTiE gue 5L RrOduls respecnt ses spdcficetions ce eems. Leu Avantage ADHESITECH FICHE TECHNIQUE
— - Réalisé en fibres para-aramides haute performance, cet article garantit un pouvoir isolant optimal et une excellente -
FICHE TECHNIGUE RUBSON 12 Edition RULL 22.06.2015

page 1de 3 Annue ef rempiace Fédition précédente
& Honeywell Intemnational Inc.




eaR>  URLT = Schéma, notices

2 conditions pour obtenir la percussion
Maintenir en aj
Appuyer ensuit

Percuteur

014748
&
%]
Y

JET.6MWB

Charges

Les outils SPIT a tect
avec un systéme indi
qu'un piston est plac
de propulsion, pour |

Chambre de combustio

L'action sur la détent
de propulsion, et I'ér
de combustion sur le
sur le piston conduit

1
2
3

?h.
4

Guide-clou
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pres
i
porrs
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JLS2.01
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JLSZ2 MBS 06
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JET3.RP125
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caP!S URLT > Photos HD

192A.16CPE

La partie inférieure plus large augmente le contact avec la pince favorisant le
grip et le confort

ant assure un maintien
acilite la prise en main

Trou d'accroche

‘e maximale

lacorrosion Le ressort de rappel amovible réduit Ueffort et a fatigue de U'utilisateur




Enrichir pour seduire




I\ MEDIA - Exploitation / Distributeurs

ﬂm -ﬂﬁ mww | AP LI 1 A W T A e | D] RIS B ISAT )
. Cl |CGEI] LILLE V| g 03.20.96.92.36

hoisissez votre agence :

Accueil Catalogue Informations Commandes Profil

Exporter v

ﬂm_Ma recherche - perceuse 2 batteries

Cliguer sur les critéres pour affiner votre recherche 6 produits trouvés
Selectionner une famille de Marques Caractéristiques
produits
’ Paniers intuitifs : :
ﬂ [+ Qutillage et accessoire d'installation ¥ ajustage du couple de rotation A
- capacité d'accu
’ Ajout multiple , - couple de rotation max.
- diamétre d'alésage acier 2nde
. - diamétre d'alésage bois 2nde
’ Mes produits - hautewur g
préférés all- largeur
- longueur v
v mmmnlbes Al mmiim Friaemin
PROMOTIONS & ==enbas

Mombre de lignes par page

Disponibilité
Hitachi Power KC18DJLF KIT perceuse visseuse Plateforme 202,40 Par 1
Tools 18V 2.5A0 ] . Ddisponible Tarif - 542 39 [=] 1 [+]
Fin de serie Agence 1 unité(s)

0 dizponible DEEE : 0,42

Autres agences Contrat
Hitachi Power KC18DJLFZ KIT perc. Viss. 13mm Plateforme J+1 204,73 Par 1
Tools 18V 2.5Ah® _ 1 disponible  Tarif: 530,39 =] 1 [+]

5 Eszszential Agence 1 unité(s) ‘g
0 disponible Contrat
Autres agences

Hitachi Power KC18DLL kit DS18DSDL perc.viss.  Plateforme 591,62 Par 1




FAQ'S Page web Distributeurs

PDF ;7; IMPRIMER (= FERMER X

Cutillage et accessoire dinstallation = Accessoires électroportatifs = Forets Béton & composition SDS+ & SDS-Max = Forets Béton & \ J

I Compositions SDS+ & SDS MAX -
- \‘

Lien vers |3 fiche article

¢

Caractéristiques technigues :
Réglementaire

——

|

i

ETIM




FAQIS Page web Distributeur : Fiches Produit

PDF ;; IMPRIMER > FERMER X

Outillage et accessoire d'installation > Fixation = Systéme de suspension > Kit de suspension

Gripple - XP11DX32
HF Express N1 1M Cloueur DX351

=ty

00169000741
'l% V)
-~
A |
% .
‘:ﬁ Lien vers |a fiche article \ '
4 .
@‘m Description détaillée :
— HF EXPRESS - Universelle, la gamme HF Express permet de suspendre, de ~
\\ haubaner ou encore de sécuriser tout type déquipement. Jusqua 6 fois plus

rapide & installer. Déverrouillage sans clé. Boutons ergonomiques permettant
un ajustement rapide. Prét 3 lemploi. Contribue au confort de travaill et 3 la
sécurite sur chantier. Encombrement réduit, manipulation facilitée. Esthétique,
discret et léger. Certifié. Longueur du cable 1m.

ity

| e—

Ajouter au panier
Caractéristiques techniques :

Par 1 \E
EAN 5038006133465 =] [+]

fixation d'extrémite avec boucle
longueur 1m
diamétre de cable 1.5 mm
matériau du cable acier
charge utile admissible 15 kg

adapté au maintien de fonction Qi




FAPIS Page web Distributeur : Fiches Produit

COutillage et accessoire dinstallation = Cutillage = Outillage hydraulique = Unité de commande hydraulique

I PDF ;;; IMPRIMER (= FERMER X 2

POMPES

SA - 56280966
FOMPE VIDE-CAVE

06879076136
} "

Description détaillée : (l

Ajouter au panier

N

Par 1 ‘E
=] [+]

i

Caractéristiques technigues :

EAN 5700830761366




FAPIS Page web Distributeur : Fiches Produit

PDF ;;; IMPRIMER = FERMER X

Génie climatique > Ventilation Domestique > Purificateur d'air > Déshydrateur / Saturateur / Epurateur d'air

- R0O519000

rampe

D0Y22003725

Description détaillée :

Ajouter au panier

Par 1 ‘\E’
- I

PDF ;;; IMPRIMER = FERMER X
Process et contréle = Panneau industrie (contréle) > Coffret étanche (Industrie et infrastructure) = Coffret étanche

f . - 1194740000
Caractéristiques techniques : ri o i ouou |5 S4E4

. . . , Coffrets, Coffret inox, Acier inoxydable 1.4404 (316L),
306 mm, 150 mm, 306 mm

00097897744

Description détaillée :

Coffrets, Coffret inox, Acier inoxydable 1.4404 (316L), 306 mm, 150 mm, 306
mim

Ajouter au panier

Par 1 \E
=

Caracteéristiques technigues :

EAN 4032248977444



FARPP Appli Mobile : Média MAL renseigné

2 @ .4 91% M 23:16

< Rechercher sung?r FILTRE
% Rostaong ) Sans photo ni caracteristique...
les produits n’existent pas !
NV
ﬁ')
J Vente perdue




< Détails de l'article

ALFEA EXCELLIA DUO A.l. 14

Atlantic ENR/PAC

m 526322

Prix Tarif

=i

I < /1 Unité(s)
Description

Pompes & chaleur AIR/EAU hautes performances,
elles sont idéales en reléve ou en remplacement de
votre chaudiére. Au choix, les PAC peuvent gérer la
production d?eau chaude sanitaire de maniére
intégrée (Alféa Excellia Duo A.L) ou déportée (Alféa
Excellia A.l.). Les pompes & chaleur de la gamme
Alféa Excellia A.l. sont capables de maintenir les
performances par des températures extérieures
faibles. Les nombreuses puissances disponibles
leur permettent d?&tre installées aussi bien dans
des environnements exigeants que sur des projets
d?envergure.

Informations

EAM 3470535263226
Accueil Rechercher Compte Panier

Détails de l'article

formations

N 3410535263226
o

oupe Pompe a chaleur pour piscine

asse Marketing Pompe & chaleur pour piscine

férence métier 01760526322

ractéristiques

scordement électrique 1/M/PE~220-240 V

issance absorbée 13.5 kW
urce de chaleur air extérieur

pacité de chauffage, A2/W35, BO/W35, W10/
35

14 kW

Jnite d'utilisation source de chaleur 7..35°C

température de départ max. du chauffage 60°C

réfrigérant R410 A
niveau de puissance acoustique 39 dB(A)
Aﬁil Recg::her Cc@‘te P\aﬁr

- Détails de l'article

accordement électrique 1/N/PE~220-240 V

uissance absorbée 13.5 kW

ource de chaleur air extérieur

apacité de chauffage, A2/W35, BO/W35, W10/
V35

14 kW
mite d'utilisation source de chaleur 7.35°C
ampérature de départ max. du chauffage 60 °C
sfrigérant R410 A
iveau de puissance acoustique 30 dB(A)
mplacement de montage split

(pe de dégivrage inversion de la circulation
lasse d'efficacité énergétique Att
auteur 1850 mm
largeur 650 mm
profondeur 698 mm
poids 92 kg
Aﬁil Recg;:her C(}Grnjp)‘te Pﬁr




Partie |l
LéelrF:)ermat pour tous F APlS

Place aux
Témoignages !

ALCOREL

Atelier FAB-DIS du 05/09/19



FAPIS ANALYSE des visites - ’un des sites B to B de SGDB France

Multi-critéres d'enrichissement

Aucun critere - 0,9

1,1

Descriptif 1,8
Visuel 3,0
Descriptif 3,8
Visuel 4.4
Visuel  Descriptif 5,8
Visuel Descriptif 12,0
e . 4 : : 10 12

—> Plus des criteres sont enrichis, plus les articles sont vus
Un article avec 3 Criteres renseignés a 12 fois plus de visites

qu’un article sans critere renseigné



Copie d’écrans site

FAPIS Il est possible de ne rien communiquer, mais ...

RDV o
@POINT.P @ Trouver mon agence L1 Me connecter e =

2% PRODUITS SERVICES MARQUES PROMO Pﬂyﬂe- oL idéeg. Q) Rechercher un produit, une marque
Point.P  » Recher gulys »

16 PRODUMS 0 RESULTAT
Categories ~ aFFicHER 24produits parpage ~  TRERPAR  Pertinence
+ T te (|

Pisponibiite wsu EL NON VISUEL NON VISUEL NON VISUEL NON
DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE

Tuile chatiére Méridionabe - terre

VISUEL NON VISUEL NON VISUEL NON VISUEL NON
DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE

Fronton vertical FROZ - terre cuite - Douille & 150 aJa;_'.xglu aux tuiles de Cha
teinte vieilh tegutan type del 2 teguviel ref do0823 o

Prix miasimun coreaie @ Prixmasimum canzsile o Prex masemum conszild @ Pris masdimum carzaite. @




caR!>  ENRICHISSEMENT : Fixation

Copie d’écrans site

@ POINT.P

=—alh
Prix maximum conseillé J””
)
«
[ [
R
Cheville isclation a frapper pour fixation de laines de verre/laines de roche La fl C h e teCh n I ue
sous bardage. Utilisation : isolation thermique.. Voir plus
CB
Mode de mise a disposition ‘,”'
3 Retrait gratuit en agence DESCRIPTION PRODUIT
. . . Cheville d'isolation a frapper pour isolants souples et semi-rigides
& Livraison possible
LE PLUS PRODUIT
Cheville parfaitement adapiée 4 la laine minérale
AVANTAGES
heville en polypropyléne supportant des températures de -30 °C 4 +80 °C
usqu'a 220mm d'épaisseur disclation
acile 4 installer 4 travers Msolatio
iamétre de téte : 90 mm en conformité avec les normes CSTB pour les
applications de bardage
+ Tenue dans le béton, fa brique pieine et fo béton celliarre
Disponibilité en agence
APPLICATIONS MATERIAUX
= . N I L = Fagades ventilées =
< Partager @ Voir la disponibilité & proximité LN JRUARE K 4
J Télécharger la fiche produit et les documents techniques
INFOS PRODUITS DOCS TECHNIQUES smm 20mm s mm 50mm 50mm Boitecarton 300  CBSXSSA4050TS0 057690
8mm 20 mm 85 mm 50 mm 60 mim Boite carton 300 CB 8X85/50-60 T80 057691
&mm 20mm 115mm 50mm 80 mm Boite carton 200
8mm 20 mm 135 mm 50 mm 100 mm Boite carton 200
&mm 20mm 156 mm 50mm 120 mm Boite carton 200
Descr|pt|on Cheville isolation & frapper pour fixation de laines de verre/laines de roche sous bardage Bmmn 20mm 165.mm 50mm 140 rm Boltecarn 100
8mm 20 mm 185 mm 50 mm 160 mm Boite carton 100
Utilisation : isolation thermique par I'extérieur. - - P - - o emron 100
anrge reCG'ﬂ"ﬂandée SD kg dans |E= béLOn 8mm 20 mm 225 mm 50 mm 200 mm Boite carton 100 CB 8x225/200 T90 054867
&mm 20mm 245 mm 50mm 220 mm Eoite carton 100 CB 8X245/220 T90 054868

Diamétre de la cheville : 8 mm.




caR!>  ENRICHISSEMENT : Chimie

Danmigeen

Phusprocft

Earactivintiques tackniques

Enrasih dutibetion

Documents & telacharger

Ba g

"y

P praden

Carsmterat Ques Te PN Quer

Commerce

Copie d’écrans site

@ POINT.P

Reglement

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
contormément du Rigiement (CE) No. 1907/2008

Sikaflex*-221i

Dute de révimon 10 00 2018 Verson 50 Dite Swrprension 02 10 2018
RUBRIQUE 1: Identifi dela Qo ot de la =
1.1 ientificateur de prodult
Nom commercal Shafiex*. 224
1.2 Utilisations o e o du .t o 0
Usage Ou pradut Miado cole
13N e o de la Sche de donmdes de sbourité

Sha Fance SAS

84 e Edouind Valane
93350 Le Bounget

TeMprons *33%49928000
Adresie e mal de la cer.

ErSHr sha com

DECLARATION DES PERFORMANCES

Réglement

1. Code d’id

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout
autre lément du produit de construction,
conformément & l'article 11, paragraphe 4:

3. Usage ou usages prévus du produit de
construction, conformément 3 la specification
technique harmonisée applicable. comme prévu
par le fabricant :

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et
adresse de contact du fabricant. conformément &
Farticie 11. paragrapha 5 -

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact
du mandataire dont le mandat couvre les tiches
visées  l'article 12, paragraphe 2 :

6. Le ou les systémes d'Evaluation et de
Vérification de la Constance des
Performances du produit de construction
conformément & lannexe V -

7. Dans le cas de la déclaration des
performances concernant un produit de
construction couvert par une norme
harmonisée :

8. Dans le cas de la déclaration des
performances concernant un produit de
construction pour lequel une évaluation
technigue européenne a &t& délivrée :

Voir emballage

Produit de protection de surface pour béton
Imprégnation hydrophobe

Sika France S.A.5.

B4 rue Edouard Vaillant - BF 104
032350 Le Bourget Cedex — France
www sika fr

MNon applicable

Systéme 2+

L'AFNOR Certification, organisme notifié
N°0333, a délivré le certificat de conformité du
contréle de |a production en usine.

Mon applicable



Copie d’écrans site

FAQIS Enrichissement : outillage

POINT.P

! point p - Qwant Recherche x @
&« C {Y @& https//www.pointp.fr/p/out Qa * Q| 6 :
Trouver mon agence £4 Me connecter _ _
Bt La fiche technique
PRODUITS SERVICES MARQUES PROMO Pr-eyei‘s_ el idéeg- O et
Ligne de produits T

» Artisanat/industrie

Un libellé simple et efficace

Titre

» Perforateur SOS-max GEH 5-40 DCE

Positionnement

Perforateur Bosch SDS-max GBH 5-40 DCE Professional

BOSCH ROBERT

» Le modale universel rapide avec systéme de réduction des vibrations

Avantages de l'utilisateur

» Progression de percage rapide grice an meteur de 1150 W et au puissant

mécanisme de frappe .
+ L s areresement s viraions (bration Corro)afeun Media

grand confart d'wtilisatian, méme en cas d'utilisation prolongée

» Molette de réglage de |a fréquence de rotatian et de frappe paur une
performance aptimale Symbole

Autres avantages
» Systéme de blocage automatique du commutateur pour un plus grand
confort d'utilisation lars. des travaux de burinage de langue durée
» Régulation électranigue constant
Ia mise sous tension paur un pl
» Rotule & 12 base du cible (prévention ces ruptures)

témoin de maintenance et affichage de

Eroquis coté
Type de produit

» Perforateur SOS-max

Caractéristiques techniques
Puissance absarbée nominale 1150 W
Farce de frappe, max 88
N N 1.500 - 2,050
Fréguence de frappe & vitesse de rotation nominale =
Vitesse de rotation nominale 170 - 340 min1
Poids 5.8 kg Autres objets numériques
Langueur 485 mm

Hauteur 260 mm ey Tiea &
Porte-autils SDE-max
Voir
— Plage de percage B
@ de pergage dans le béton avec farets pour 19 - 40 mm | | !
bk j I

Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets g _ g9 10
pour perforateur
@ de percage dans le béton avec forets & multitaillants 45 - 55 mm

@ de pergage dans le béton avec couronnes-trépans 40 - 50 mm
S a proximité
£aa Informatiol les bruits/vibrations.
‘ 1 Télécharger la fiche produit et les documents techniques e
INFOS PRODUITS DO HNIO 769 58 eT1C 2

HE 11:08
ﬂ O Taper ici pour rechercher 0 2 8w 28/08/2019




FAR'S  ENRICHISSEMENT : Epi o

)-noir-pointure-43-A3746208

— e Les caractéristiques
e techniques

3isericiruc

II CarditerdDdnsls 1800 Peguds

Declaration de conformite CE

} Nous certifions par la présente que la ma-

Co m me rc e chine spécifiée ci-aprés réepond de par sa
conception et son type de construction ain-
si que de par la version que nous avons
mise sur le marché aux prescriptions fon-
damentales stipulées en matiére de sécuri-
té et d’hygiene par les directives : PP :
européennes en vigueur. Toute modifica- Les conseils d'utilisation
tion apportée & la machine sans notre ac-
cord rend cette déclaration invalide.

Produit: Nettoyeur haute pres-
A— sion ]
Type: 1.810-x ~
Directives européennes e Reg le ment AR
Do s g [~ 2006/42/CE (+2009/127/CE)
iy 2004/108/CE
2000/14/CE
- Normes harmonisées appliquées :
- EN 60335-1

EN 60335-2-79
EN 61000-6-2: 2007

MMAarivsses matimsmaslas smmliAaiisses



cAR!®  Un investissement fort auprés des ALCOREL
partenaires et adherents ST

I FAB-DIS sert a intégrer, valider et mutualiser rapidement
vos informations

* Pour les FABRICANTS : Vecteur essentiel de communication
( Media J de votre stratégie marketing

* Pour ALGOREL : Développement commercial omnicanal via

=g des MEDIAS rendus facilement accessibles a nos adhérents
‘2 @ (sites web, PLY, Catalogue...)

( A renseigner avec soin pour valoriser

L les offres de maniere optimale )




Partie I IS
Le Format pour tous F AP

1. 4.

Conformite reglementaire

La responsabilité de TOUS...

Atelier FAB-DIS du 05/09/19



eaP!®  Pourquoi des données REGLEMENTAIRES ?

Une obligation d’information vis-a-vis du client
(professionnel ou particulier)

i

* Fabricant : doit rendre disponible l’information

v" Processus de fabrication et aptitude a la fonction (ACS, DoP, DoC, NFS...)
v Conditions de stockage, d’utilisation ou de mise en ceuvre (FDS, F-Gaz, date de péremption...)

v Impact environnemental et sanitaire (CoGt de recyclage, Etiquette énergie et sanitaire...)

* Distributeur : doit veérifier sa disponibilité et la diffuser




T Attestez votre conformite !

I Rien que des Reglementations essentielles...

- A

18

Réglementations

_J

DOC : Declaration Of Conformity
DOP : Declaration Of Performance (RPC)

E-ENV-SAN : Etiquettes environnementale et sanitaire

FDS : Fiche de Données de Sécurité

PEREMP : Type de date limite de péremption
RECHANG : Disponibilité des pieces détachées
TRACE : Tracabilité des produits

\

y

* Obligation impliquant des données et/ou
documents a transmettre

* Eléments prédeéfinis par FAB-DIS pour vous aider
a vous conformer aux Réglements

» Et permettre de fournir et qualifier facilement
ces eléments essentiels



eAPld LES ECO-CONTRIBUTIONS

» Deux types d’éco-contribution doivent étre visibles par [’acheteur et recylum
répercutés a l’identique jusqu’au client final... engages pour un recyclage responsable

« Les DEEE ménagers ccomobilier

LES MEUBLES ONT UN NOUVEL AVENIR

* Les DEA Eco-mobiliers
O)
Ecologic

» Les couts de recyclage des EEE professionnels font eux aussi partie
intégrante du prix de vente

» Ils peuvent étre indiqueés sur la facture, sans qu’il y ait d’obligation de ©co-systemes
les rendre visibles (ex : prix unitaire HT dont montant de |’éco-contribution HT)

ALLIA MELUIBL1455 COMNTRIB 1 DEEE 25040 1 0,25 EUR
ALLIA MELUIBL1455 CONTRIB 2 DEA ‘07017019270 1 1,92 EUR



caP!S  D.0.C : DECLARATION of CONFORMITY

I » La D.o.C doit étre disponible avant l’acte de vente

Gant Cuir Expert NOVIPro manutention standard taille 10

NOVIPRO

Reglement 2016/425/UE

NOVIPROD 3113332 DOC h | MADOC_3113332.paf |ttps:/imonienURUNADOC 3112332.pdf

L INoVipro]

Adobe Acrobat

DECLARATION UE DE CONFORMITE
N°NOV 015 V1

1. EP1 (numéro de prodult, de typs, e 1ot ou de serle) -

Gant Culr Expert NOVIFTo manutention standard -
3113332 (Talle 10) — 3113341 (Tallle 11)

2 Nom st adresss du fabricant st, e cas écheant, ds son mandataire

GIE IBANA,
13-15 rue Gemaine Talleferre,
75019, Pars,

France.

3. La préssnts déctaration ds conformits sst établls sous Ia ssuls rasponsabilits du fabricant -

GIE IBANA

4. Objet de la gackaration :

Vair point 1

5. L'objet de Ia declaration décrit au point & sst conforms -

aux appliabies du Regement FEIZT 3K EF

- & 'ensembie des dispositions pertinentes de 'annexe Nigurant 3 12 in du tiire ler du e I
02 (3 quatrieme parte du cods du bravall (annexe || de Famie R4312-5)

normes appliqusss ou des aufres specifications
tschiniques par rapport auxquellss L conformits st declarss -
EN 420:2003+A1:2009

EN 338:2016

7. L'organizme notrna -

Bureau Vesltas, organisme nolifie 2004

3 8Mectue Fexamen UE ds typs (moouls B) et a etabll rattestation c'sxamen UE de typs ©
N°O75-01 GLPP P13

A Parks, Iz 10 Seplembre 2013

Signé pour ke faricant et en on nam par :

P

Tves

Dudognon,
Responsable Reglementations.

hitps:monlienURLTIMADOC 3113332 pdf




AP DATE de PEREMPTION : DLC ou DDM

CASQUETTE TALIACAP®

I » DLC : Date Limite de

C OnS Om m at-i On ?Sumﬂiﬁﬁﬁhﬁ‘%ﬁf; visiteur)
- = Danger apres la date limite :u::du,émweweaans
» DDM : Date de Durabilité B
100% taliaplast”

Maximale

* = nimpose pas de retrait du produit ni
d'infraction au-dela de la date limite




FARD Disponibilite des pieces detachees

I » Cette disponibilite permet d’eclairer
le client sur la durabilité ou la capacité
d’un produit a étre reparée

MARQUE SREFCIALE ¢ RTYP RNUM k RVAL *
X v X v v
PERCEUSE 'M12FPD  IRECHANG 11 {5 FYEA

Loi n°2014-344 du 17/03/2014

PERCEUSE A PERCUSSION




FDS : Fiche de Données de Securite

LES PICTOGRAMMES DU DANGER

! e Document a transmettre obligatoirement sur
demande du client (Reglement REACH 1907/2006)

* Fixe les conditions de dangerosité,
d’utilisation, de transport...

* Indique les contraintes de stockage associées a
la classe de dangerosité

111“15"”5 . : https://www.ultibat-fds63006




FARD Pour vous accompagner

I Supports a retrouver sur fabdis.fr

v" Table Réglementaire (enjeux, champs a renseigner,
exemples, sources...)

v Les Reglementations par domaine

v Synthése des champs a renseigner

g EASY
v Sans oublier... le script Easy-Check by FAB-DIS




Questions
/

Réponses



http://fabdis.fr/fr/
http://fabdis.fr/fr/

FAPIS Partie Il

Easy-check by FAB-DIS

Pour le réferencement de vos produits,
Faites un sans faute !



Intervenants - Partie ||

FARPP n

/AiaNTic  Justine BAILLEUL - Project Data Manager

KARCHER Stéphanie GRUNAN - Responsable gestion commerciale et support web client

Z _ Martin DELACOUR - Directeur Data et Pricing

ignes = 11) Vincent HUIN - Directeur développement - Animateur Commission FAB-DIS




Partie llI

Easy-Check by FAB-DIS

eAPd

EASY
CHECK

by FAB-DIS

1. 1.

Enjeux et Benéefices

Maitriser la conformite

de vos fichiers en toute autonomie

Atelier FAB-DIS du 05/09/19



T « UN SCRIPT... ET VITE SVP ! »

I L’existant

« Anomalies et omissions difficiles a identifier

Divergences d’interprétation sur les attendus

Allers et retours chronophages

Déelai contraint par ’application du tarif




T « UN SCRIPT... ET VITE SVP ! »

I Un besoin largement partage

b X

Question 15 :

Seriez-vous intéressé(e) par la mise en place d’un script de controle unifié ?

88% des utilisateurs

Trés intéressé(e)

Intéressé(e) 53% (80)

35% (53)

o

(tres) intéressés

/

Source : Enquéte de satisfaction FAB-DIS - Juillet 2017 - aupreés de 301 utilisateurs




FARP LA SOLUTION

I Faciliter la création de fichiers FAB-DIS U

Détection des anomalies

Support didactique pour les corriger

\_ FABRICANT .

by FAB-DIS

I Authentifier les fichiers conformes

e

%\} v Conformité garantie par U’ID unique délivré par

¢ Sy

le script et reporté dans le cartouche
\_ DISTRIBUTEUR Y,




TN QUELQUES CHIFFRES

4.100 fichiers testés 520 points de controle

: . 1A by FAB-DIS
1 Solution web sécurisée y > 300 Marques utilisatrices

8 mois de développement ETp 6’ = temps moyen d’analyse

[Jusqu’é 40% de gains de temps\

sur vos operations de

referencement
\_ _J




AR BENEFICES

I Gain de temps

 Alléger la charge du controle par la détection instantanée des anomalies

@ « Reéduire les allers-retours chronophages avec ses partenaires

« Concentrer le travail sur les écarts identifiés (données manquantes ou mal formatées)

I Autonomie

* Pouvoir corriger les anomalies avant de diffuser le fichier au distributeur

« Mesurer U’effort a produire pour se mettre en conformité

« Mettre en place des indicateurs pour piloter le management des donnees




AR BENEFICES

I Expertise

- S’appuyer sur 1 référent neutre avec un niveau d’exigence équivalent

° - Faciliter appropriation de FAB-DIS en interne grace au rapport d’analyse

«  Motiver les producteurs de contenus pour ameliorer la qualité des données

I Economie
- Faire l’économie d’un script « propriétaire » a développer et a maintenir
« Optimiser les ressources pour enrichir les contenus (versus formater les données)

* ... Pour exister sur le web et choisir plutot que subir le virage numérique




EASY
CHECK

by FAB-DIS

RESPECT du CONTENANT

(format, structure, intégrité, complétude...)

Le format est-il respecté ? (texte, date, numérique...)

L’unité et le conditionnement sont-ils exprimés
par une valeur autorisée ?

Une donnée légale a-t-elle été omise ?

Y a-t-il un GTIN en doublon ?

/

~N

Script proprietaire

: j
QUALITE du CONTENU

(cohérence...)

Le tarif est-il cohérent par rapport a I’édition
précédente ?

Le libellé de la référence est-il cohérent avec
la quantité minimum de vente ?

Le lien média disponible correspond t-il bien a
la référence concernée ?

/




AR CHOISIR EASY-CHECK, C’EST :

Produire en toute autonomie des 4 Gain de t
fichiers au format FAB-DIS o aln de temps
S’assurer de leur conformite aux 7¢ Autonomie

exigences du Reéferentiel (structure, intégrité,
complétude...)

v¢ Sérenite

by FAB-DIS

Rendre exploitables les contenus

par tous les distributeurs 7 Expertise

Mais ce n’est pas un sesame pour 7 E-commerce
intégrer I’ERP du distributeur (cohérence, qualité)




Facy-Check by FAB.DIS r APIS

1. 2.

Retour d’expériences

by FAB-DIS

Maitriser la conformite

de vos fichiers en toute autonomie

Atelier FAB-DIS du 05/09/19



FAPIS Tout ce que vous avez voulu savoir... (EASY

by FAB-DIS

KB > Sécurité de la plateforme Easy-Check ?

 Fichiers fabricants strictement détruits des la fin du controle
- Rapport d’analyse disponible 10 jours pour ’utilisateur

 Seules les 520 regles de controle sont conservées en base

o > Rapidite des 520 controles de conformité ?

- Deélai de reponse moyen : < 6 minutes environ !

« Rapport livrée en 2 temps pour accélérer le traitement (data/média)




FAPIS Tout ce que vous avez voulu savoir... &Y

CHECK

by FAB-DIS

(, » Signification du N"de certification unique ?
"l
« Delivre aux seuls fichiers conformes (absence d’erreurs bloquantes)

» Garantie que les contenus sont exploitables par les distributeurs

* Areporter sur le fichier pour authentification par le distributeur

» Qualification requise ?

« Aucune compétence technique nécessaire
- Rapport d’analyse tres didactique fourni sous Excel

* Une connexion web et un compte Easy-Check suffisent




by FAB-DIS

G2 ) Un vrai support didactique

I Le rapport d’analyse Easy-Check

BLOC Nomdu | Valeuren Message EXTRAIT DE LA NOTICE
Champ erreur d’erreur DESCRIPTIF du CHAMP
N2
_Ou est l'erreur ? |
r ) N
~ Statut bloquant ?
[Quelle est ’erreur ?] - v J

[ Comment la corriger ? ]




CHECK Retour d’expériences

by FAB-DIS

» Ces designations issues de ma base » EASY-CHECK detecte ce que ' ceil
produits ont Uair parfaites : ne voit pas et que 'informatique
. - du distributeur rejettera :

» F35W_T5L8/GRO°_742MM_RETAILO 00 000 000 000 000 000

EASY-CHECK controle mes chaines de texte et sighale la
présence et la position de caracteres interdits

ANOMALIE BLOQUANTE !

\
Un caractére interdit a été trouvé ninaire€tanche-a-LED-intégrée(s)--IP65--1K08---Efficacite-
en position 13 nineusejusqulla-101Im/W:--Flux:lumineux-€levé-jusqull a:

(code ASCII : 160 - affichage : ') 14]m--Disponibleen-Blancfroid-(4000K)-et-Lumiére-du-jour:




CHECK Retour d’expériences

by FAB-DIS

» Ces designations issues de ma base » EASY CHECK recompte et me

produits semblent respecter le format| demande de raccourcir mes libellés
du Libelle 30 caracteres :

E x
I'.ﬂ'lm Valeur en erreur |;| MNbre Car tl
INSAVER 75 LED S0 10W WW EB SIL 31
E EE EASY INSAVER 75 LED 50 10W NW EB SIL 31
INSAVER 75 LED 5 10W WW EB SIL CHECK BRA MUSE 11 87 3K RND DIM/DALI WHT 34
............................................................................................................ .§. BRA& MUSE 11 97 4K RND DIM!DALI WHT 34
INEAUEH 75 LED SQ 10W NW EB SIL

EASY-CHECK controle le respect des longueurs maxi indiquées

ANOMALIE BLOQUANTE !

La taille 31 > max attendu : 30 INSAVER 75 LED SQ 10W WW EB SIL




CHECK Retour d’expériences

by FAB-DIS

» Ces prix de ma colonne Tarif ont bien| » EASY CHECK m’informe que ces
l’air d’afficher des valeurs : données ne sont pas Numériques

15 0000
Jﬁ,uu-u-ug EUR

ormat de cellule

EASY-CHECK verifie que le contenu des
colonnes est conforme au format attendu o —

ANOMALIE BLOQUANTE !

L Le format est texte 16,6500 j

au lieu de NUMERIQUE




CHECK Retour d’expériences

by FAB-DIS

» Ces adresses URL apparaissent bien » EASY-CHECK m’indique que la cellule
dans la colonne MEDIA requise : n’est pas conforme. J’ai laissé une

':RECHERCHEV[BZ:'[Extraction Info pour Client (web)1 04-07-18.xIsx]Data'l5AS9:5C5110;3;FAUX)

: http:/www.sylvania-lighting.com/product-
tassets/product-photo/XT54100-3_250 250.jpg

G H

‘ formule avec un lien qui S€ra perdu .

http://www sylvania-lighting.com/product-assets/product-
photo/XT54100-3 250 250.ips

EASY CHECK m’aide a garantir que |'utilisateur recevra un fichier
propre et exploitable sans A/R de correction

ANOMALIE BLOQUANTE !

L La cellule comporte une anomalie #ERR'! }




CHECK Retour d’expériences

by FAB-DIS

» Cette adresse URL figure depuis » EASY-CHECK m’indique que ce lien est
plusieurs versions dans mon Fab-Dis : mort

{http://dvnamicazsets. feilosyivania. com/pd i fr-

|friDatasheeti2059767 ,
N

EASY-CHECK aide a faire vivre les données du fabricant

ANOMALIE

GENANTE
{ |

Valeur présente mais I’'URL n’est pas correcte ) [moosstledounr hupc/fdmamicassets. f




EASY

CHECK Retour d’experiences

by FAB-DIS

» Cette donnee GS1 est absente de
mon systeme pour ces produits en
vrac, je laisse la colonne vide :

] =

g &

R NN a N A N A N N R AR R R AR R R R AR R R KR AR R R R R AR AN N NEEEEEEEREEEEEEEEREEEEEEEEEEE

..................................................................................................

ANOMALIE

» EASY-CHECK repere que la donneée est

absente et controle sa véeracité. Le

GTIN n’est pas obligatoire mais

preconisee :
EASY

SIS

Aide a toujours

améeéliorer la qualité

des données transmises

GENANTE

La taille 0 < min attendu : 8

Le GTIN permet de garantir le référencement dans les ERP
et son exploitation dans tous les canaux de vente
(application EDI, centre logistique, site marchand...)

~

=/




CHECK Retour d’expériences

by FAB-DIS

» Dans l’onglet Reéglementaire, j’ai | » EASY-CHECK repeére que ce n’est pas le
indiqué que ma réféerence repond a | code requis pour la désigner
cette reglementation :

Vérifie l’intégrité

296061 CONTRYB des données transmises
ANOMALIE BLOQUANTE ! ~
16 Valeurs autorisées :
La valeur CONTRYB n’est pas autorisée ACS — BATTERY — BOIS — cEE— CONTRIB - ....
F-GAZ- ...




CHECK Retour d’expériences

by FAB-DIS

»La derniere cellule de mon onglet | » EASY-CHECK repere que j’ai par

commerce correspond au champ MADE mégarde supprimé une colonne du
et je ne renseigne pas ces donnees : format FAB-DIS

Vérifie que la structure du format
d’origine n’est pas modifiée
ANOMALIE BLOQUANTE ! >

Colonne DLSR non trouvée




Facy-Check by FAB.DIS r APIS

1. 3.
Offres et Tarifs

by FAB-DIS

Un outil

d’accompagnement

Atelier FAB-DIS du 05/09/19



AR TARIFICATION EASY-CHECK

I Diffuser et pérenniser le I Gagner |’autonomie
modele nécessaire pour :

- Une tarification incitative... > S’adapter sans cesse aux

évolutions (réglementaire ou
technique)

- Répondre aux besoins de tous
les clients




TARIFICATION EASY-CHECK

Cartouche { GBATUIT I:> Simplicité

Blocs Commerce et Logistique rapidite
ldem Efficacite
+ Bloc Réglementaire — Confiance

+ Blocs Media et ETIM Visibilité




Support pour la conformité des fichiers

TN

Rapport détaillé

Rendez

immeédiatement

CARTOUCHE

Bloc COMMERCE

Bloc LOGISTIQUE

Bloc REGLEMENTAIRE

de vos fichiers
FAB-DIS

Bloc MEDIA

Bloc ETIM

N° de certification

, limité / imité /
Nbre de passages / duree 12 mois glissants 12 mois glissants
Tarif standard (HT 1.200 €
" GRATUIT
Tarif exceptionnel (HT) * 900 €

* Tarif applicable a toutes les entreprises pour toute souscription réalisée avant le 31/10/19.



PIS Pour le réeférencement de vos offres,
EA faites un sans faute

Remise

Exceptionelle
by FAB-DIS | de N 250/0

Ameliorez votre efficacite commerciale

Souscrivez a Easy-Check



Questions
/

Réponses



http://fabdis.fr/fr/
http://fabdis.fr/fr/

Pour le référencement de vos offres,
faites un sans faute !

° Autonomie ° Simplicité
in de temps Sérénité
° Ga P by FAB-DIS °

Testez vous-méme
la conformité de vos fichiers FAB-DIS

Plus d’informations
https://fabdis.fr/fr/easy-check/les-benefices/



https://fabdis.fr/fr/easy-check/les-benefices/

eARl>

Mots de conclusion




Intervenants - Conclusion

| s Dorothée BRUCHET - Déléguée générale

¢ « secimpac Armelle PHILIPPART - Déléguée générale
v

135



eaRl>

Merci et a tres bientot

sur notre site web : www.fabdis.fr



http://www.fab-dis.fr/

eARl>

Annexe




ol

Easy-Check REPORT ;

I Valorisez la conformité de vos fichiers

ID unique délivré par le script en version SILVER et GOLD

\_ FABRICANT )

Report de U’ID dans le cartouche de votre fichier

¢ == ) . e
4y 5 I Authentifiez les fichiers conformes
AU LA v' Requéte aupreés d’Easy-Check REPORT pour s’assurer que

le fichier recu est verifié conforme




FAPIS Easy-Check REPORT

Résultats
Certification n®: [ 201810150906288182C81F35D0509 ] ID um’que
Fichier testé : Test sans erreur - 2.3.xlsx
Utilisateur : mmuller@isimedia.com
Taille (en octets): 77667
Date d'analyse : 15/10/2018 09:05:09
Nombre de lignes de I'onglet 12

01_COMMERCE :

Blocs de données qualifiés : * (00 CARTOUCHE
* 01_COMMERCE Réponse a la demande d’authentification
* 02_LOGISTIQUE . o -
« 03_MEDIA adressée par un distributeur pour authentifier

* 04_REGLEMENTAIRE

la conformité d’un fichier fournisseur
e 06 _ETIM




FAPIS Easy-Check CONVERT

I Facilitez la mise en forme des données

v" Votre systeme d’information propose des données en colonne alors
H que FAB-DIS les demande dans une structure en ligne ?

v" Easy-Check CONVERT vous apporte une solution rapide et fiable
depuis votre environnement habituel (ruban Excel).




\\‘ORT

CHEek Easy-Check - Convert 3@

by FAB-DIS

by FAB-DIS

» J’ai collecte mes données a editer » Loutil transpose les données en

au format FAB-DIS lighe ou en colonne tel que requis
' SN - par FAB-DIS
o T
1000  CT IJ
6 CT
Prérequis : 1 .
L'ordre et I'intitulé 10 BLI
des leres colonnes LY =
doivent respecter la -
structure FAB-DIS | o0 - ‘\

En un clic, -f

je mets en forme mes données au format FAB-DIS



QRT

S Easy-Check - Convert g

by FAB-DIS

by FAB-DIS

» En regroupant les types de MEDIA,

» Je désire m’assurer de la présence de =gl \n
|’outil identifie les manques

tous les liens et Média sur mes produits.

B ? NOTICE% HTTP ?
C  FICHE HTTP ? PHOTO HTTP
B NOTICE . HTTP
C PHOTO @ HTTP
C FICHE HTTP
C FICHE HTTP

En 1 clic, je peux visualiser
I’absence de certaines données clés



EASY

CHECK Easy-Check - Convert

by FAB-DIS

» Fait gagner du temps sur des taches de mise en
forme des données - repetitives et chronophages

N 4
¥ b 4
- y

» Rapide et fiable, Easy-Check Convert fournit les outils Excel & &
adaptes pour realiser ces taches en toute autonomie /( I\

- et

-l

L Sy X » Easy-Check est évolutif. Comme les besoins viennent des
% N S7 utilisateurs ... Une boite a idee est a votre disposition :
Al k Al souscription-easycheck@fabdis.fr



mailto:souscription-easycheck@fabdis.fr

TN

Rapport détaillé
CARTOUCHE

Bloc COMMERCE

Bloc LOGISTIQUE

Bloc REGLEMENTAIRE
Bloc MEDIA

Bloc ETIM

N° d’identification unique
Nbre de passages / durée

Tarif standard (HT)

Tarif exceptionnel (HT) *

Support pour la conformité des fichiers

(A
Cj"

¥ EASY
CHECK

EASY

b CHECK

by FAB-DIS

ot

Q
& A35Y%
CHECK

by FAB-DIS

llimité / limité /
12 mois glissants 12 mois glissants
1.200 €
GRATUIT
900 €

Acces a la || Conversion de
plateforme || vos fichiers de
d’authenti- données
fication des || en colonnes en

fichiers fichiers de
vérifiés par données

Easy-Check structurés en

SILVER et lighes et
GOLD inversement
limité imité /

/ 12 mois glissants 12 mois glissants
450 € 250 €
300 € 150 €

* Tarif applicable a toutes les entreprises pour toute souscription réalisée avant le 31/10/19.




